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A posizionamento automatico

Serie 3042

Garatteristiche strutturali
.  Completamentesnodabi le
. Nessuna oarte scorrevole
. Piedini in materíale sintetico
. Regolazione mediante cerniere con arresto

automatico di sicurezza
. Basetta stabil izzatrice da un lato
. Piolo quadro 30X30
.  Superf ic ie  p io l i  ant isdruccio lo
. Completamente ripiegabile
. lmballata in termoretraibile
. Libretto e norme d'uso
o Garanzia
. Portata 150 Kg

Utilizzo consigliato
Costruita per essere uti l izzata negli impieghi più gravosi,
garantendo sempre un pratico e semplice trasporto
con svar iate oossib i l i tà  d 'uso.

!
Attacco gradino montante
con doppia bordatura

Specifiche tecniche (attezze e larghezze in metri - peso in kg)

N. Articolo

3042/4x3
3042/4X4
3042/4X5

Montante Lunghezza

H2

58X25 3,64
58X25 4,76
58X25 5,88

Altezza
cavalletto

H 1

t ,7a
2,34
2,88

Larghezza
basetta

I

o,61
0,61
o,67

Ingombro
trasporto

1,O4X0,61X0,26
7,29XO,61XO,26
1,54X0,67X0,26

Peso

13,O

l c  n

Prezzo

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preawiso.
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